RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

"Le vie d'acqua e le vie sacre della Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia:
progetti per la valorizzazione dei percorsi naturalistici e storico religiosi"

Intervento 2. Sistema di fruizione e ricettivita turistica per la valle dell’Obito.

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
ai sensi dellart.15delD .P.R.n.554 /99

a) Situazione iniziale : (descrivere lo stato dei luoghi)
Nel territorio comunale di Varco Sabino € presente un antico insediamen to, denominato
“Mirandella”, che fu abbandonato a causa di un evento sismico nel XV secolo ; I'area € attualmente

in stato di abbandono ed & di proprieta comunale e per la quale sara da stipulare contratto di
comodato d’'uso . Nel Comune di Paganico € presen te una antica Mola che & stata recentemente
oggetto di ristrutturazione da parte di privati per avviare un‘attivita agrituristica : tale struttura
sara di supporto alla fruizione turistica correlata al sistema sentieristico . Presso il centro urbano di
Marce telli & presente l'ostello di proprieta della Riserva che attualmente non e funzionante a causa
di mancanza di finanziamenti per lavori di manutenzione straordinaria e completamento
dell'allestimento interno. Il sistema dei sentieri nella Valle dell’ Obito e caratterizzato da presenza di
vari fenomeni di erosione , anche con alcune e circoscritte zone con maggiore rischio frana ; tali
sentieri sono stati oggetto di sporadici interventi di allestiment o per la fruizione turistica,
rimanendo totalmente carent i per quanto alla messa in sicurezza, almeno di alcuni tratti. E
presente un'area di sosta attrezzata all'interno della Valle dell’Obito di proprieta della Riserva, che
e di supporto alla rete sentieristica.

b) Tecniche di ingegneria naturalistica: (se esiste la possibilita di ricorrere alle tecniche di
ingegneria naturalistica specificare quali)
Il percorso di interesse parte dal centro urbano di Ascrea, si estende per tutta la profondita della
Valle dell'Obito lungo il versante esposto a nord -est e poi tornan  do lungo il versante sud, fino a
ritornare presso il centro urbano di Paganico Sabino : tale percorso  si articola in parte lungo la
strada bianca carrabile riservata ai mezzi di vigilanza , mentre la maggior parte del percorso

prosegue su sentier i esclusivam ente pedonali di facile e media difficolta. Pertanto per il primo
tratto sopraccitato sara sufficiente introdurre dei pannelli informativi e della segnaletica, mentre

nel secondo tratto sara necessario provvedere al ripristino e sistemazione del sentiero , anche con
interventi di ingegneria naturalistica quali viminate vive o palificate vive in legno, ripristino dei
sistemi di drenaggio e dei canali di scolo delle acque meteoriche

c) Obiettivi generali e strategie: (indicare quali sono gli obiettivi da pers eguire e le strategie
per raggiungerli riprese da Masterplan )
Il progetto riguarda l'integrazione funzionale di alcuni percorsi escursionistici e tematici con un sito
di interesse storico -archeologico (I'antico borgo abbandonato di Mirandella) e con un edi ficio della
tradizione rurale (la Mola di Paganico), avendo a supporto una struttura ricettiva della Riserva sit a
nel Comune di Marcetelli. | percorsi escursionistici, gia individuati dalla Carta dei Sentieri della

Riserva, necessitano di interventi di pre venzione per il rischio erosione anche con tecniche di
ingegneria naturalistica, limitati interventi di consolidamento versanti e protezione da eventuali

crolli, nonché segnaletica e pannelli informativi tematici (ad es, itinerario geologico). Gli interven ti
previsti di stabilizzazione dei versanti saranno da reperire in fondi diversi da quelli POR, ossia

meglio in fondi di difesa del suolo. L'insediamento  di Mirandella & da tutelare come insieme di beni
storico -testimoniali, oltre che da attrezzare per una fruizione archeologica e paesaggistica. La Mola

di Paganico € stata recentemente ristrutturata da privati e sara destinata a struttura ricettiva di

tipo agrituristico , tale Mola puo essere inserita a supporto del sistema di percorsi escursionistici

della Valle dell’Obito . Sia per I'area di Mirandella che per la Mola di Paganico non siamo in possesso

dei comodati d’'uso attualmente, ma saranno reperiti nel momento in cui ci saranno disponibilita

finanziarie dalla Regione. L'Ostello , di proprieta della Riserv a, necessita di interventi di



manutenzione straordinaria, di completamento dell'allestimento , di sistemazione dell'area di
pertinenza con verde attrezzato e giochi bimbi, oltre che di un sistema per I'energia alternativa ta le
da rendere l'intero immobile s ostenibile (installazione di pannelli solari e fotovoltaici con 4KWp ,
impianto parallelo con alimentazione di  caldaia a legna e pellets) . Al fine di incentivare la fruizione
pedonale dell'area, saranno allestiti , in diretta connessione con la rete sentieri stica , tre parcheggi:
presso i centri urbani di Asc  rea e Paganico Sabino, presso la localita del bivio Colle Rosso Bovo
allinterno della  Riserva.

d) Esigenze e bisogni da soddisfare: (descrivere cio che si vuole ottenere alla fine dei lavori e
le funzioni che dovra svolgere l'intervento )
Incrementare la fruizione nella Riserva Naturale attraverso un percorso naturalistico e storico -
culturale grazie alla accessibilita di un sito archeologico e di importanti aree di elevato interesse
ambientale e geologico. L'ostello di Marcetelli in questo progetto svolge un fondamentale supporto

alla ricettivita tur  istica della Riserva, mentre la Mola di Paganico oltre che essere di supporto alla

ricettivita € utile anche per la rete senti eristica avendo funzione di punto r istoro. Si vogliono

rendere accessibili  alle persone con disabilita l'edificio dell'ostello di Marcetelli, una parte del
sentiero che conduce all’area di sosta attrezzata gia esistente all'interno della Valle dell'Obito e un
tratto del sentiero che porta a lla Mola di Paganico.

e) Descrizione: (deve essere descritta la funzione e la tipologia dell'opera)

La funzione principale degli interventi € la maggiore fruizione turistica e scientifica per il carattere
geologico -naturalistico -ambientale che riveste la Valle dell’Obito, “cuore” della Riserva Naturale e
che ha una collocazione strategica in quanto posta al centro tra il Lago del Salto e il Lago del

Turano . Ai sensi del DPR 380/2001: gli interventi riguar  danti I'Ostello sono quelli previsti dall’  art.3
co.1, lettera b) “interventi di manutenzione straordinaria” ; per linsediamento di Mirandella sara
previsto il parziale restauro edilizio dei ruderi e I'allestimento per consentire la fruizione, previsti
dall’ art.3 co.1, lettera c) “interventi di restauro e d i risanamento conservativo”. L'Ostello e tratti
dei sentieri dovranno essere adeguati all'accessibilita alle persone con disabilita.

f) Impatti dell'opera sulle componenti ambientali: (descrivere gli impatti che l'opera, gli
organismi edilizi, le attivita produttive o le unita ambientali avranno sulle componenti ambientali )
Il percorso di collegamento tra queste strutture sara da attrezzare ed organizzare per una corretta

fruizione dell’area proprio per migliorare I'educazione ambientale e il rispetto dei | uoghi, visto che

in questo caso si tratta di aree ad elevato pregio ambientale. Si dovra tenere conto dei processi
erosivi naturali in atto, delle dinamiche idrogeologiche legate alla presenza del fosso dell’Obito a
carattere torrentizio e dei suoi rami se condari, oltre che della ricchezza di flora e fauna presenti in
guesto caratteristico ambiente fluviale.

g) Tipologia dell'intervento: (indicare in linea di massima la/le categoria/e — Codice CPV)
Ai sensi dell'Allegato | al D.Igs. 2 aprile 2006, n°163, ta li interventi ricadono nella tipologia : Classe
45.2 per Posa in opera di coperture, Costruzione di strade e realizzazione di parcheggi
pertinenziali , per installazione di impianti elettrici (ascensori e scale mobili per I'Ostello , sistemi di
telecomunicazi one per I'Ostello ); classe 45. 3 e 45.4 per installazione di  servizi nell’ Ostello , classe
45 (nello specifico  45.45 e 45.34) per restauro dellinsediamento di Mirandella ; Classe 45.11 e

45.23 per sistemazione del  sentiero e l'allestimento  , tecniche diingeg neria naturalistica

h) Regole e norme tecniche da rispettare: (elencare la normativa di riferimento per la
tipologia di opera indicata)

L. 6/12/1991, n°394; L.R. n°24/1998; L.R. n°29/1997; L.R. 22/12/1999, n°38; D.lgs.
12/04/2006, n°163 e D.P.R. 21/12/199 9, n°554 ; D.P.R. 6 giugno 2001, n°380; T.U. n°490/1999;
D.lgs. n°42/2004 ; D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 per I'eliminazione delle barriere architettoniche

negli edifici, spazi e servizi pubblici ; D.M. 14 giugn o 1989, n. 236; L. n°13/1989; L. 46/90 e
ss.mm.i i.; Direttiva 2000/60/CEE del 23 /10/2000 in materia delle acque; R.D. 11/12/1933, n°1775

T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici; R.D. 25/07/1904, n°523 T.U. sulle



opere idrauliche; L. 14/02/1994, n°124 sulla ratifica ed esecuzione sulla biodiversita; L.R.
19/09/1974, n°61 per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea; Del.G.R.
28/05/1996, n°4340 per 'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo; L. 18/05/198 9,
n°183 sulla difesa del suolo.

i) Vincoli di legge: (indicare i vincoli gravanti sullimmobile/sito relativi al contesto in cui e

previsto l'intervento)
Per la sistemazione del sentiero di collegamento tra le strutture dovra essere acquisito parere della
Soprintendenza per il vincolo pae saggistico in cui ricade o0 eventualmente autorizzazione dai
Comuni in regime di subdelega , alla Provincia di Rieti per le aree soggette a vincolo idrogeologico e

sismico se si attuano interventi di ingegneria naturalistica. Per I'Ostello non ci sono vincoli
sullimmob ile, che & di proprieta del la Riserva. Per la messa in sicurezza e la sistemazione
dellinsediamento di Mirandella non ci sono vincoli diretti sugli immobili, che sono tutti di proprieta
del Comune di Varco Sabino, ma dovra essere acquisito il parere della Soprintendenza per il
vincolo monumentale per D.Lgs. n°490/1999 e pae saggis tico in cui ricad ono.

I) Verifica della conformita urbanistica: (si/no — in caso negativo indicare tutti i controlli aventi

come riferimento la conformita urbanistica e paesistica )
La conformita urbanistica e stata verificata. Per quanto alla sistemazione dei sentieri e al restauro
dellinsediamento di Mirandella sono interventi consentiti previa la sola autorizzazione della
Soprintendenza , o del Comune in regime di subdelega.

m) Ordine di priorita: (art. 1 28 comma 3 del D.Lgs. 163/06 ovvero: manutenzione,
completamento dei lavori gia iniziati ecc..)

1: Trattasi di lavori di: manutenzione per il completamento delle strutture e quindi avvio delle
attivita di ricettivita, oltre che per l'accessibilita degli ~ stessi immobili alle persone con disabilita;
recupero del patrimonio storico esistente per linsediamento di Mirandella e per il sistema dei
sentieri esistenti.

n) Requisiti tecnici: (indicare i requisiti tecnici minimi che si vuole garantire)
Requisito minimo di ospitalita di 30 persone allinterno dell’Ostello di Marcetelli, oltre che la

predisposizione per consentire l'accessibilita e la visitabilita della struttura , € la massima
sostenibilita ambientale grazie alle fonti ed ener gie rinnovabili ; requisiti di accessibilita alle persone

con disabilita in parziali tratti  del sistema dei percorsi

0) Copertura finanziaria: (a mezzo di)
Finanziamento POR.

p) Limiti finanziari da rispettare (serve a indicare al progettista un riferiment o specifico al quale
e chiamato ad  attenersi)

Importo complessivo  massimo €. 990 .000 (incluse spese di progettazione)

Fonte finanziamento : fondir egionali

g) Nomina del progettista: (interno / esterno - indicare la metodologia di affidamento)

Per I'Ostello: esterno mediante procedura aperta (pubblico incanto) con il criterio de I'offerta
economica piu vantaggiosa oppure con procedura di affidamento diretto o affidamento fiduciario a

mezzo di cottimo in forma di convenzione di incarico professionale e possibilita di affidare la
direzione lavori al medesimo soggetto previa pubblic azione di avviso pubblico per le candidature di
almeno 5 operatori ; per linsediamento di Mirandella  : esterno mediante procedura aperta (pubblico
incanto) con il criterio dell’offerta economica piu vantaggiosa oppure con procedura di affidamento
diretto o affidamento fiduciario a mezzo di cottimo in forma di convenzione di incarico
professionale e possibilita di affidare la direzione lavori al medesimo soggetto previa pubblicazione

di awviso pubblico per le candidature di almeno 5 operatori ; per il sistema dei sentieri di



collegamento tra le strutture : la progettazione potra essere seguita all'interno degli Uffici della
Riserva.

r) Nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: (interno / esterno  —
indicare la metodologia di affidamento)

Per I'Ostello : coincidente con il progettista esterno mediante la stessa procedura eseguita per la
nomina del progettista ; per l'insediamento di Mirandella: coincidente con il progettista esterno
mediante la stessa procedura eseguita per la nomina del pr ogettista ; per il sentiero di
collegamento tra le strutture : la nomina del Coordinatore per la sicure zza in fase di progettazione

sara interno .

s) Metodologia di affidamento dei lavori: (indicare quale metodologia si intende adottare)

Per I'Ostello:  I'ese cuzione delle opere  sara prevista attraverso procedura aperta (pubblico incanto)
con il criterio dell'offerta economica piu vantaggiosa oppure con procedura di affidamento
mediante cottimo fiduciario a Ditta specializzata ; per il restauro del [linsediamento di Mirandella:
I'affidamento  del restauro sara prevista attraverso procedura aperta (pubblico incanto) con |l
criterio dell'offerta economica piu vantaggiosa oppure procedura di affidamento diretto e/o cottimo
fiduciario a Ditta specializzata ; per l'alles timento dell'insediamento di Mirandella: I'affidamento dei
lavori avverra con affidamento diretto e/o cottimo fiduciario a Ditte di specialistiche; per il sistema
dei sentieri:  I'esecuzione dei lavori  avverra attraverso procedura aperta (pubblico incanto) con il
criterio dell'offerta economica piu vantaggiosa oppure con affidamento diretto e/o cottimo
fiduciario a Ditte specialistiche.

t) Contenuti della progettazione . (eliminare le voci non pertinenti)
- progetto preliminare - allegato 1/a
- progetto definitivo - allegato 1/b
- progetto esecutivo - allegato 1/c

u) Tempistica progettuale:

progetto preliminare gg. 15 (dal ricevimento dellincarico)
progetto definitivo gg. 45 (dal ricevimento dell'incarico)
progetto esecutivo gg. 90 (dal ricevimento del l'incarico)



v) Quadro economico

(riportare le voci per cui si prevede spesa — per la compilazione vedi lista di controllo )
Voce di spesa Stima in €. Incidenza % sul totale
Ostello:
lavori edili per migliorare I'accessibilita (Tip.1) 50.000 5
lavori edili di manutenzione straordinaria (Tip.1) 80.000 8
arredi ed allestimenti interni (Tip.1) 25.000 2.5
pannelli fotovoltaici/  pannelli solari  4KWp, stufa (Tip.1) 40.000 4
Insediamento di Mirandella:
verifi che preliminari archeologiche, geologiche (Tip.2) 50.000 5
lavori per miglioramento accessibilita  (Tip.1) 40.000 4
attrezzature ed allestiment i(Tip.1) 20.000 2
restauro deiruderi (Tip. 2) 70.000 7
Sentieri della Valle dell’Obito:
allestimento del percorso , tre parcheggi (Tip. 4) 50.000 5
ripristino e sistemazione del percorso (Tip. 4) 100 .000 10
pulitura di tratti del Rio dell'Obito (Tip.5) 40.000 4
stabilizzazione pareti rocciose

lungo strada dell’'Obito  (Tip. 0) 250.000 26
stabilizzazione versante in mat. Flyscoide

lungo strada del’Obito  (Tip. 0) 40.000 4
Progettazione 90.000 9
Imprevisti 30.000 3
Pubblicita 15.000 15
Totale Complessivo Massimo 990.000 100%

................ Iy e, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ALLEGATO 1/a (al documento preliminare alla progettazione)

PROGETTO PRELIMINARE
(artt. 18/19/20/21/22/23/24 del D.P.R. 554/99)

LISTA DI CONTROLLO
Elaborati necessari perla  realizzazione dell'opera

a) Relazione illustrativa
b) Relazione Tecnica
c¢) Studio di prefattibilita ambientale

d) Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche
preliminari

e) Planimetria generale e schemi grafici

f) Prime indicazioni e disposizioni sulla stesura dei piani di
sicurezza

g) Calcolo sommario della spesa

h) indagini geologiche, geo  tecniche, idrogeologiche, idrauliche e
sismiche (nota 1)

i) Capitolato speciale prestazionale (nota 1)
I) Piano economico finanziario di massima (nota 2)
M) ARFO 1o e —————

Nota 1 (solo in caso di appalto concorso o di concessione di lavori pubblici)
Nota 2 (solo in caso di concessione di lavori pubblici)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ALLEGATO 1/b (al documento preliminare alla progettazione)

PROGETTO DEFINITIVO
(artt. 25/26/27/28/29/30/31/32/33/34 del D.P.R.554/99)

LISTA DI CONTROLLO
Elaborati necessari perla  realizzazione dell'opera

a) Relazione descrittiva

b) Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica, idraulica e
sismica

¢) Relazioni tecniche spec ialistiche

d) Rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico

e) Elaborati grafici

f) Studio di impatto ambientale/fattibilita ambientale

g) Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti

h) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli impianti

i) Piano particellare d'esproprio

[) Computo metrico estimativo

m) Quadro economico

n) Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto (nota 1)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ALLEGATO 1/c (al documento preliminare alla progettazione)

PROGETTO ESECUTIVO
(artt. 35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45 del D.P.R. 554/99)

LISTA DI CONTROLLO
Elaborati necessari perla  realizzazione dell'opera

a) Relazione generale
b) Relazioni specialistiche

c) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli
impianti e di ripristino e miglioramento ambientale

d) Calcoli esec utivi di strutture ed impianti

e) Piani di manutenzione delle opere e delle sue parti (nota 1)
f) Piano di sicurezza e coordinamento

g) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico

h) Cronoprogramma

i) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi

[) Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro

m) schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
0) AIIFO oo e ——————

Nota 1 (fare attenzione alla tempis tica dell'art. 40 comma 9 del regolamento)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



NOTE INTEGRATIVE AL
DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE

LISTA DI CONTROLLO
PER LA COMPILAZIONE DEL

QUADRO ECONOMICO
(art. 17 del D.P.R. 554/99)

VOCI DI SPESA

1) Attivita preliminari alla progettazione

2) Spese tecniche relative alla progettazione

3) Spese per il coordina tore della sicurezza in fase di progettazione

4) Spese perla conferenza dei servizi

5) Spese per attivita amministrative

6) Spese per le gare

7 Spese per la realizzazione dell'opera

8) Spese techiche per la direzione dei lavori

9) Spese per il coordina tore della sicurezza in fase di esecuzione

10) Assicurazi one dei dipendenti

11) Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto

12) Rilievi, accertamenti ed indagini

13) Allacciamenti ai pubblici servizi

14) Imprevisti

15) Acquisizione aree ed immobili

16) Accantonamento (art. 92 D.Lgs.1 63/06)

17) Spese per attivita di consulenza e supporto

18) Spese per commissioni aggiudicatrici

19) Spese per pubblicita

20) Spese per accertamenti di laboratorio

21) Spese per collaudi

22) Spese per_ma_nutenzioni (implementazione del piano delle
manu tenzioni)

23) IVA (indicare la percentuale da applicare)

24) Altre

25) TOTALE

Nota: La redazione del quadro economico nella fase di compilazione del documento
preliminare alla progettazione e il suo continuo riscontro nelle fasi del progetto sono
nec essarie per una corretta programmazione e per il rispetto di quanto previsto del
regolamento generale sui lavori pubblici.



ESTRATTO DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 DICEMBRE 1999N. 554

REGOLAMENTO D’ATTUAZ |ONE DELLA LEGGE QUA DRO IN MATERIA DI LAVORI
PUBBLICI 11 FEBBRAIO 1994 N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Pubblicato sul S.O. n. 66/L alla G.U. n.98 del 28 aprile 2000

Capo Il — La progettazione
Sezione |- Disposizioni generali

Art. 15 - Disposizoni preliminari

1. La progettazione haome fine fondamentale la realizzazione di un intervento ait@e tecnicamente valido, nel rispetto del
miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. Lagaiogeté nformata, tra I'altro, a
principi di minimizzazione dellimpegno di risorse materiali non rinnovabdi massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate
dallintervento e di massima manutenibilita, durabilita dei materiali e dei componenti, siisditdégli elementi, compatibilita dei
materiali ed agevole controllabilita delle prestazioni dell’'intervento nel tempo

2. |l progetto & redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ailkamsiGiecomma 2, della Leggeecondo
tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. | tre livelli costitwio una suddivisione dontenuti che
tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione dincoidt

3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel sudi diitl utile, gli elabaati del
progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sizenesssegie, a cudell'appaltatore

e con I'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte tenazioni sulle modalita di realizzazione
dell'opera o del lavoro.

4. |l responsabile del procedimento cura la redazione di un documento prelimitmngaatella progettazione, con allegato ogni
atto necessario alla redazione deigetto.

5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto tal’eiiti tipologia e cag@ria
dell'intervento da realizzare, wpta fra I'altro I'indicazione:

a) della situazione iniziale e della possibilita di far ricorso alle tecniche di ingegneria nataralist

b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggii

C) delle esigenze e bisogni da soddisfare;

d) dele regole e norme tecniche da rispettare;

e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui I'intervento & previsto;

f) delle funzioni che dovra svolgere l'intervento;

Q) dei requisiti tecnici che dovra rispettare;

h) degli impatti dell’'opera sulle componenti amitii e nel caso degli organismi edildelle attivita ed unita ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi $swigirdento;

)] dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e deswritta redgere;

dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanniamne

del sistema di realizzazione da impiegare.

6. | progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificita e dimensiamedzdt nel rispetto degli
standard dimensionali e di costo ed in modosd&carare il massimo rispetto e la piena compatibilita con le caratteristiche del
contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costrurdinestle di gestione.

7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sul’ambiente, sggmaessul patrimonio stizo,
artistico ed archeologico in relazione all'attivita di cantiere ed a tal fine congoend

a) uno stulio della viabilita di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provwmisoodo che siano
contenuti I'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e 'ambiente;

b) rindicazione degli accorgimenti atti aditare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atredsf;

c) lalocalizzazione delle cave eventualmente necessarie € la valutazione sia del tipo e quateitialdidaarelevare, sidelle
esigenze di eventuale ripristino ambientahale;

d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, prateesiaero volti alla tala e
salvaguardia del patrimonio di interesséstitto e storico e delle opere di sistemazione esterna.

8. | progetti sono redt considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi
I'accessibilita, I'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei sers# @S

9. | progetti devono essere redatti secondo criteritdaesalvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e
la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli oper

10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettistai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista
responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni speoifést

11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quellalifiacuR, comma 1, lettere Igd i), &
svolta preferibilmente impiegando la tecnica dellanalisi del valore". In tale caso le reldagirailo i risultati didli analsi.

12. Qualora siano possibili piu soluzioni progetli, la scelta deve avvenire mediante I'impiego di una metodologia di valutazione
qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una grélwhtpriorita tra le sluzioni
progettuali possiki.




Art. 16 - Norme tecniche

1. I progetti sono predisposti in conformita alle regole e norme tecniche stabilite dalle dispesigntiiin materia al moemto
della loro redazine.

2. | materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizlegge, le norme armonizzate e le
omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativacaggol

3. E vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una de#tanfabbricazione o provenienza oppure
procedimentparticolari che abbiano I'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o chénimdietichi, brevetti o
tipi o un’origine o una produzione determinata. E ammessa l'indicazione specifica del prodottprocdeimento, purché
accompagnat dalla espressione "o equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'dgietppalto
mediante prescrizioni sufficientemente precise e consjiydi.

Art. 17 - Quadri economici

1. | quadri economici degli interventi sono pisggubsti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al
quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e catelfmiarvento stessogrevemno la
seguente articolazione del costonplessivo:

a) lavori a misura, a corpo, in economia;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1) lavoriin economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto;

2) rilievi, accertamenti e indagini;

3) allacciamenti ai pubblici servizi;

4)  imprevisti;

5) acquisizione aree o immobili;

6) accantonamento di cail’art.26, comma 4della Legge;

7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, nadtdiahmento della sicurezza
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamendicdedizza in fase di esezione,
assistenza giornaliera e cdnitita, assicurazione dei dipendenti;

8) spese per attivitdi consulenza o di supporto;

9) eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10) spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche;

11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato special®datipatto tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi spstiiz}

12) 1.V.A ed eventuali altremposte.

2. Limporto dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per besedaiie lavorazioni ed
importo per I'attuazione dei piani di sicaza.

Sezione IlI-Progetto preliminare

Art. 18- Documenti componenti il progetto preliminare

1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche piu significative degli elabeiatiiccessivivelli di progettazione,
in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed & cosgluatdiversa determiniane
del responsabile del procedimento, dai seguestiDedhti:

m)  relazione illustrativa;

n) relazione tecnig;

0) studio di prefattibilita ambientale;

p) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;

q) planimetria generale e schemi grafici;

r prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sizare

S) calcolo sommario della spesa.

3. Qualora ilprogetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di una concessigrmidblici:

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quellechgeolggotecniche,
idrologiche, idrauliche e sisohe e sono redatti le relative relazioni efigr;

b) € redatto un capitolato speciale prestazionale.

3. Qualora il progetto preliminare & posto a base di gara per I'affidamento di una concessioné mlithénliai, deve esserdti@si
predisposto un pianeconomico e finaziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi pdali'stit.85,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed&)nserire nel relativo bando di gara.

Art. 19- Relazione illustraiva del progetto preliminare

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entita dell'interventeneonti

a) la descrizione dell'intervento da realizzare;

b) lllustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilolizzativo e funzionale, nonché delle problematiche
connesse alla prefattibilita ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione vanug@kssiona, in relazie alle
caratteristiche e alle finalita dfl@tervento, anche con riferimental altre possibili sakioni;

C) I'esposizione della fattibilita dell’'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattititbiéentale, dell’esito die
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimaZierseteinteressate e dell’esito



degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologiGggistsa o di qualsiasiltra natura
interferenti sulle aree o sugli immobili intesati;

d) l'accertamento in ordine allaighonibilitd delle aree o immobili da utilizzare, alle relative modalita di acquisizione, ai
prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici $erv

e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformita di quanto dispiei@art.15, comma 4anche in
relazione alle esigenze di gestione aatenzione;

f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento debe at@wita di
progettazione, approvazione, affidamento, eseogze ctaudo;

9) le indicazioni necessarie per garantire I'accessibilita, l'utilizzo e la manutenzione delle egtiranpianti e dei serui
esistenti.

2. Larelazione da chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare daicliselganno influenza sulla
scelta e sulla riuscita delqmetto.

La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elemémiodetto e ai calcoli snmari
giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntualelazione ne illustra il profilo architettimo.

La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per la coperturpeasalal’eventuale articatione
dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, nonché isultati del piao economico finanziario.

Art. 20- Relazione tecnica

1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione conneggo#ligia e categoria
dellintervento da realizzare, con lindicazione di massima dei requistiielee prestazioni che edono essere riscontrate
nell'intervento.

Art. 21- Studio di prefattibilita ambientale
1. Lo studio di prefattibilita ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entita dellénte e allo scopo dicgércare le
condzioni che consentano un miglioramento della qualita ambientale e paesaggistica del contestda@wihprende:

a) la verifica, anche in relazione all’acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di contpadikillintervento con le
prescrizionidi eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale chaesettori

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dellintervento e del suoiesesulle componenti ambientali e sulla
salute dei cittadini;

C) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della stsita dealella soluzione
progettuale prescelta nonché delle possibili alternatoadizzative e tipologiche;

d) la determinazione delle misure di compensaiambientale e degli eventuatigrventi di ripristino, riqualificazione e
miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piardrfidai lavori;

e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si agpticall'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di

settore per I'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che siioe adottare per assicurarne il rispetto.

2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la proceddraalutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilita ambientale,
contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare deiticdetenstudio di impat
ambientale. Nel caso di interventi per i qualresnde necessaria la procedura di selezionegteedalle direttive comunitarie lo
studio di prefattibilita ambientale consente di verificare che questi non possono causare infipaittai@nsignificativo overo deve
consentire di identificare misure peegtive tali da mitgare tali impatti.

Art. 22 - Schemi grafici del progetto preliminare

1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie diffenénnaelazione alla
dimensione, alla categoria e alla tipgil dell'interventog tenendo conto della necessita di includere le misure e gli interventi di cui
allart.21, comma 1, lett. d) sono cidsiti:

a) per opere e lavori puntuali:

— dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico tertigcgiael piano urbanistico generale o attuativo, sul quale
sono indicate la localizzazione dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzaaingies

— dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiode 2.000, sulle quali sono riportati
separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuatessamin

—dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, netbtatiione e nelle scale necessarie a permettedividuazione
di massima di tutte le caratteristiche@zpli, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da
tabelle relative ai parametri digpettare;

b) per opere e lavori a rete:

— dalla corografia genalte contenente l'indicazione dell’amdanto planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli
eventuali altri andamenti esaminati con riferimento all'orografia dell’area, al sistema di traspedli altri servizi @stenti, al
reticolo idrogréico, allubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore a 1: 25.00801%® necessarie piu corografie, va
redatto anche un quadro d’insieme in scala namioreé a 1: 100.000;

—dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggiséinitariale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale e
indicato il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esa§ensono necessari pitralci, deve
essere redatto anche un quadro d'insieme iia s inferiore a 1: 25.000;

— dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1: 5.008, guali sono riportati
separatamente tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri traccaatiiregi. Se sono necessarie piu
planimetrie, deve essere redatto un quadro d’insieme in scala non inferiore a 1:10.000;

— dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in rsmalenferiore a 1:5.00008),
sezbni tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili perfuaieltre ipotesi pragtuali
esannate;



—dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che l'intelchigde;

— dalle tabelle contenenti tutte le quantita caratteristiche delle opere e dei lavori dareesalizz
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto prelipéwiiessgli elaborati ¢e relative
scale da adottarm sede di progetto deiitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli. Le
planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddiséato delle esigenze di cli’art.14, comma

7, della Legge.

Art. 23- Calcolo sommario della spesa

1. Il calcolo sommario della spesa € effettuato:

a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantita caratteristiche degli stesspandenti costi
standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardppatando parametri genti da
interventi similari ralizzati, ovvero redigendo un computo metrestimativo di massima con prezzi uriitdcavati dai prezziari o
dai listini ufficiali vigenti nell’'area interesta;

b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, attraversonvaliuteassima effettuate
in sede di accertamenti preliminari a cura dgboesabile del mcedimento.

Art. 24 - Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare

3. Il capitolato speciale prestazionale contiene:

a) I'indicazione delle necessita funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che desaarmmesenti nell'intervento in
modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nedeifpeatpettive risorsénanzierie;

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate compirgseveato con i relativi importi;

c) una tabella degli elementi e salementi in cui l'intervento & suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati
necessari per I'apglazione della metodologia di determinazione dell’offerta ecorameate piu vanggiosa.

Sezione Ill—Progetto definitivo

Art. 25- Documenti componenti il progetto definitivo

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvafoaatdi emerso in sedealientuale
corferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessiiai® ddll'accertamentdi conformita
urbanistica o di altro atto equivate.

2. Esso comprende:

a) relazione descrittiva;

b) relazioni geologica, geoteioa, idrologica, idraulica, sismica;

¢) relazioni tecniche specialistiche;

d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;

e) elaborati grafici;

f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio ilifatambientale;

g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

i) piano particellare di esproprio;

[) computo metrico estimativo;

m) quadro economico.

3. Quando il progettaefinitivo € posto a base di gara ai sessi’art.19, comma 1, lettera b) della Legfggma restando la
necessita della previa acquisizione della pasivalutazione di impatto ambientale se richigstapstituzione del disciplinare di cui
all'art.32, il progetto & corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d’appalto reditinmmtalita indicate
all’art.43. Il capitolato prevedeénoltre, la sede di redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalita di dehtrollo
rispetto da parte dell’affidatario delle indicazioni del progetto defmit

4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari ssnduppati ad un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenZzelte@di costo.

Art. 26 - Relazione descrittiva del progetto definitivo

1. La relazione fornisce i chiarimenti atti antbstrare la rispondenza del progetto alle finalita dell'intervento, il rispetto del
prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

2. In particolare la relazione:

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti dellaicgiazllustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per
le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le carattegigtiestazionali e desttive dei materiali
prescelti, nonché i criteri di progettam® delle strutture e degli impianti, in particolare per quaigoarda la sicurezza, la
funzionalita e 'economia di gestione;

b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, I'idrologia, ibggas I'ambiente e glimmabili

di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede Wizpogetttraverso lo slio di fattibilita
ambientale, di cuall’'art.29,ove previsto, nonché attraverso i risultati di agif@oindagini e studi spedatici;

C) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento coniflaagpe® dell’avvenuta
autorizzazione;

d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere arclidiegon

e) riferisce in merito allidoneita delle reti esterne dei servizi atti a soddisfaréglenege connesse all’esercizio dell'intervento
da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee eomanufatti;

f) contiere le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioamutentel progetto

preliminare;



9) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione arclitton

h) riferisce in merito al tepo necessario per la redazione del progetto esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato
nel cronoprogramma del progetto preliani

3. Quando il progetto definitivo & posto a base di gara e riguarda interventi complessiltadi®, comma 1, lettere fed i) la
relazione deve essere corredata da quantospoel’art.36, comma 3.

Art. 27 - Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progettonitésio

1. Larelazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificaltéof@rdazioni presentiel
sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definismodello geologio-tecnico del
sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geoogixipllitotecnici e fisti nonché il
conseguente livello di pericolosita geologica e il congnoento in assenza ed in presenza delle opere.

2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il comportames#oicoedel volume di
terreno influenzato, direttamente o indiagtiente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzera il comportarnento de
manufatto stesso. lllustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono ateapgonanufatto con ikrreno.

3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiakreasedt. Gli studi deno
indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nellaziath®mper dedurre le grdezze di
interesse.

Art. 28- Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
1. Ove la progettazione implichial soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che
definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettaziotieaesec

Art. 29 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilitargientale

1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, € reeattale le norme tecniche che disciplinano la
materia ed e predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati ddiladkestone piaminare dello studio

di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell’ambito del progett@sssaon riferimentolal cave e

alle discaiche.

2. Lo studio di fattibilita ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a bageodetto definitivo, approfondisce e verifica le
analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determineelatteisuridurre o compsare gli
effetti dell'intervento sul’ambiente e sulla salute, ed a riqualiéica migliorare la qualita ambientale e paesaggistica del contesto
territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dellambiente interedbatersianto in fase di
cantiere e di esemo, alla natura delle attivité lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all’esistenza di vincoli sulle
aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescriazatdre approvazionnimateria
ambiendle.

Art. 30- Elaborati grafici del progetto definitivo

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dellintervento da realizzaren8isgiliano le caratterishe delle
fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opdavordj puntuale o a rete, da reatire.

2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del pragditiinare ed oltre a qilegia
predisposti con il medawo progetto, da:

a) stralcio dello strumento urbastico generale o attuativo con I'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;

b) planimetria d’insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livellveteinteressata all'ietvento,
con equidistanza non supeggoa cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuainiostruz
confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle vanzgsse

c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relaei@lla dimensione dell'intervento, corredata da due o piu sezioni atte ad
illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle seddegli edifici circostati, prima e dopo la
realizzazione, nella quale risultrprecisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche reiatise
piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intsprmtdferite ad un capaldo
fisso. La planimtria liporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da para @ léim
eventuali superfici da destinare a parcheggio; € altresi integrata da una tabella riassurttigii dlénienti geometriaddel progetto
superficie delarea, volume dell’edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utilergteme

d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative speeifidneunque non inferioee1100
con l'indicazione delle destinazioni d’'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delleestpottianti. Le quote athetriche
sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le lir@erdi decui alldettera e);

e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta deneggbledilizi o da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello sjeissoled e della atzza totale
dell’edificio. In tali sezioni € altresi indicato I'andamento del terreno prima e dopo la realieza&ll'intervento, lung le sezioni
stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sor® alfestesso caposaldo di cui alla
lettera c);

f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comundpferitve a 1:100
completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quoterdeo e alle sue eventuali modifiche. Se
I'edificio & adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quellaschdelie facciate adiacenti;

9) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e cormamurgeriore a 1:200 atti ad illustrare il
progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguardatéofind

h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;



i) planimetrie e ezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle retiritigtiche esterne
e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto dellé wigené in materia di sizezza, in
modo da poterne determinare il rélat costo;

3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli altri lavpgre puntuali per quanpmssibile

e con gli portuni adattamenti.

4. Per interventi su opere esistenti, glaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione
grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

5. Perilavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli gia predispostprogetto pdiminare, anche da:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con I'esatta indicazione dei tradtiggredehto. Se sono nessari
piu stralci € redatto anche un quadro d’'insieme in scala non inferiore a 1;25.000

b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello delle teressate dall’interventaon
equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto definitivo dell'intervento e delle parti centplenBe sono nessarie piu
planimetrie € redatto anche un quadro d’insieme in scala raioiefa 1:5.000;

c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezimnketsszersali;

d) piante, sezioni e prospetti in scalan inferiore a 1:100 di tutte le opere d'art@nofatti e opere speciali comunque riconducibili
ad opere puntuali.

6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati graficgebpmtefinitivo compresono

le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze dill@uit.15, comma 7.

Art. 31- Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti

1. | calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirmniensionamento e, per quanto riguarda le reti e le
apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. | calcoli degiiiicpi@no permettere, tedsi, la
definizione degli eventuali volumi tecnici necags

Art. 32- Disdplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto defin

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecnichepiéhutt prestazionali ¢eici degli
elementi previsti nel progettth.disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caielteridella
forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previstiagett{o.

Art. 33- Piano patrticellare di esgyprio

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi 6 nedaise alle mappe catali
aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraverkadenéiziondi strade e di corsi
d'acqua.

2. Sulle mappe catastali sono altresi indicate le eventuali zone di rispetto o darsottopincolo in relazione a specifiche
normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.

3. Il piano e corredato dall’ehco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dellimmobile da espropriare, asservinganeocc
temporaneamente ed e corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle supeetsate.

4. Per ogni ditta va inoltre indicataindennita presunta di espropriazione e di occupazione temporanea determinata in base alle
leggi e normative vigenti, previo occorrendo apposifaiuogo.

5. Se l'incarico di acquisire I'area su cui insiste l'intervento da realizzaféidato all'appalatore, questi ha diritto al rimborso di
guanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento daligliesese legali sostai®e se non
sussistano ritardi o responsabilita a faputabili.

Art. 34 - Stima sommariadell’intervento e delle espropriazioni del progetto defini

1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicandaraité gelle lavoraziorii
prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltadge listini correnti nell’area intereas.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene deteatmin

a) applicando alle quantita di materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per la ieadizdelte quantita unitee di ogni
voce, irispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di camimevvero, in difettodai
prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo all'importo cosi determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;

¢) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15%, a seconda della eatgguogia dei lavori, per spese
generali;

d) aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell’appaltatore.

3. In relazione alle specifiche camistiche dell'intervento il computo metrico estimativo puo prevedere le somme da accantonare
per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nelegoadmico tra quelle a
disposizione della stazione apjaate

4. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento puo essere effettuata anche attraverso proggastione informatizza;
se la progettazione & affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivaniitelalteestazioneppdtante.

5. Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni confluisce in un quadoomémm redatto secondo lo
schema di cuall'art.17.

Sezione IV—Progetto esecutivo

Art. 35- Documenti componenti iprogetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, elefomgzutamente ed in dgn
particolare architettonico, strutturale ed impiantistico I'intervento da realizzare. Restanossdzhtsii piani operativi di cantiere, i
piani di gprovvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto &aautkl pieno rispetto dle



progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio deli@ssione edilizia o di accertamento di conformita
urbanistica, o di coefenza di servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale ovvero il provvedimento di esclusilene de
procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo € composto dai seguantiahbic

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

C) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino ieraigeéntoambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piani di manutenzione dell'opeie delle sue parti;

f) piani di sicurezza e di coordinamento;

Q) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

i) qguadro dellincidenza percentuale della quantita di manodopera per lsedsategorie di cui si opone I'opera o il
lavoro;

k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Art. 36 - Relazione generale del progetto esecutivo

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso sfeaifienti agli elaborati grafici e
alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progesieelitive, per i particati costruttivi e per

il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza ealgativi. Nel caso in cui il progetto prevede I'impiego di
componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborategeafiogscrizioni del gatolato speciale
d’appalto riguardanti le modalita di presentaziomk &provazione dei componenti ddiazare.

2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuatesfgeiréraul piano contratale e sul
piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, iettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo
approvato; la relazioneontiene inoltre la descriziongelle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di
esecuzne la possibilita di imprevisti.

3. La relazione geneladei progetti riguardanti gli interventi complessi di glliart.2, comma 1, lettere led i), & corredata:

a) da una rappresentazione grafica di tutte le attivita costruttive suddivise indeltichici dal piu generale oggetto del progetto
fino alle piu elementari attivita gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsahitibgtice dei tempi;

b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavon&zisnoi principali aspetti di sequenza logica e
temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d’appatbligeldi presentaziam di un
programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fagittostintermedie, con la indicazione dell'importo dei vari
stati di avanzamento dell’esecuzione dell’'intervento alle scadenze temporali contrattualmestes prev

Art. 37 - Relazioni specialistiche

1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica eudca illustrano puntualmente, sulla base del progettmitieb, le soluzioni
adottate.

2. Per gli interventi di particolare complessita, per i quali si sono rese necessarie, nellampitogdéb definitivo, relzioni
specialistiche, queste sono syipate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutendione deg
impianti tecrologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opdea v

3. Le relazioni contengono l'illstrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di
progettazione esedua.

Art. 38- Elaborati grafici del progetto esecutivo
1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti pit idonei, sostiduti:

a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafiajeked mhefhitivo;

b) dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base tgedgigiisstudi e di indgini
eseguite in sede di progettazione esgaut

C) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive dagkdt

e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispeltopdescrizioni disposte dagli organismi
competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione ificpspetti dei progetti;

f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenzaali'attil5, canma 7;

Q) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggmpdeienti prefabbricati.

2. Gli elaborati sono comungue redatti in scala non inferiore al doppio di quelle dettproginitivo, o comunque in modo da
consentire all’esmutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ognidorersb.

Art. 39- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

1. | calcoli esecutivi delle strutture e degli impiantel’osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti
anche mediante utilizzo di programmi inforicat

2. | calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stegselarcoaspetto generale
particolare, in modo da escludere la necessitaréiaioni in corso di esecuzione.

3. | calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di eserciziodedkinazione specifica
dell'intervento e devono permettere dalstire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro
elemento acessario per la funzionalita dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

4. La progettazione esecutiva delle strutture e degianti & effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al
fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili ezuatienfasi di realizzione.



5. | calcoli delle strutture e degli imgnti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle
modalita di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verifécabil

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

a) gli elaborati grafici di insiem (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici diidéttag
scala non inferiore ad 1: 10, contenenti fra I'altro:

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati deiafendatdra con l'indicazione delle
sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la preconepressta esclusa soltara
compilazione delle distinte di ordinazione a carattere orgaivazli cantiere;

2) per ke strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, conmebéi forma e spessorelide
piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezzddddlire; resta esshsoltanto la
complazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a conseligsecuzione.

b) la relazione di calcolo contenente:

1) l'indicazione delle nome di riferimento;

2) la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalitazibresegeialora necessarie;
3) I'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

4) le verifiche statiche.

7. Nélle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attrapere di sostegno delterre e
simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opestiveteg

8. Il progetb esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comungue non inferiore adliléd@berati grafici ddettaglio,
in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche nartess

b) I'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazidooldi;ca

¢) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinppagdahiature.

Art. 40- Piano di manutenzione ell’'opera e delle sue parti
1. Il piano di manutenzione & il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, piaoificarena, tenendo conto
degli elaborati progettuali esecutivifettivamente realizzati, I'attivita di manutenzione detlirvento al fine di mantenerne nel
tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valore edonom
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla &petflthtervento, ed &
costituito dai seguenti damenti operativi:
a) il manuale d’'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c¢) il programma di manutenzione;
3. Il manuale d'uso si riferisce all’'uso delle parti piu importanti del bene, ed in particolarerdpiglnii tecnologicill manuale
contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalitaidindraiel bene, nonché tugli
elementi necssari per limitare quanto piu possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per th@ndeaseguire tutte le
operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e pereitempsstivamente fenomet
deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi spstcl
4. Il manuale d’'uso contierle seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
¢) la descrizione;
d) le modalita di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti piutampadel bene ed in particolare degli impianti
tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita tecnologiche, alle caratteristictatedialino dei componenimteressati,
le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonchéipersb ai centri di assistenza o di seiw.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie petefivento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall’'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

Il programma di manutenzione preleeun sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti
preflssate al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli annrtitssa secondo tre goprogrammi:
a) il sottoprogramma die prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni formites daldblle
sue parti nel ago del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e mteditical fine di rilevare il livello prestazionale
(qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinalaiczadeta delle prestamii aventi
come estremi il valore di collaudo e quello minimo dima;
c¢) il sottoprograrma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi dem&ane, al fine
di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale ditezione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a
cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo eccdfiea di validita, congli eventuali
aggiorramenti resi necessari dai problemi emersi déréiesecuzione dei lavori.
9. Il piano di manutenzione e redatto a corredo dei:
a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presentamegtb, se relativi a lavori di importo pari o



superiore a 35.000.000 di EURO;

b) progettiaffidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi d iaporto pari o
superiore a 25.000.000 dURO;

c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolaraestatigi a lavori di importo pari o
superiore a 10.000.000 di EURO, eeidre a 25.000.000 di EURO;

d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolameelatj\s a lavori di importo
inferiore a 10.00.000 di EURO, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, alefi&arsil6, comma 2,

della Legge.

Art. 41 - Piani di sicurezza e di coordinamento

1. | piani di sicurezza e dicordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono |'organizzazione
delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoeatiorio lkedazione compott&on
riferimento alle varie tipolgie di lavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare
procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da soarsgpofsi di lagrazioni.

2. | piani sono costituitda una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e dellé fasi de
procedimento attuativo, la individuazione deleatteristiche delle attivita lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima
della duratadelle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, I'analisi e la valutaziasehién rapportcalla
morfologia del sito, alla pianificazione e progmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di pil soggetti prestatori
d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivaiaehitger i lavoratadr | piani sono
integratida un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle ndanepenzione degli infortuni e

per la tutela della salute devbratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare contpratimda

dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esseraast

Art. 42 - Cronoprogramma

1. Il progetto esecutivo €& corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di staligireonvenzionale, heaso

di lavori compensati a prezzo chiuso, I'importo degli stessi da eseguire per ogni anno inteemttedata dta della cosegna.

2. Nei casi di appaltgoncorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma € presentato
dall'appaltatore unémente all’offerta.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della preveddiilerima dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili allimpresa, resta ferméufpsevesecutivo risultaaetdal
cronoppgramma.

Art. 43 - Elenco dei prezzi unitari

1. Perlarélazione dei computi metrigestimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati
per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all’art.34, integrati, ove necessarioyvdpremz redatti con lenedesine
modalta.

Art. 44 - Computo metriceestimativo definitivo e quadro econaoo

1. Il computo metriceestimativo del progetto esecutivo costituisce I'inteignae e I'aggiornamento della stima sommaria dei lavori
redatta in sede di pgetto definitivo,nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazionigaieall'art.43.

2. Il computo metriceestimativo viene redatto applicando alle quantita delle lavaraziedotte dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo, i prezzi dell’elenco diicail’art.43.

3. Nel quadro economico redatiecondo l'art.1 ¢onfluiscono:

a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere dil'emt.15, comma 7;

b) I'accantonanento in misura non superiore al 10% per imprevisti e per eventuali lavori iongepn

¢) limporto dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano pagtialidtato al progetto;

d) tutti gli ulteriori costi relativialle varie voci riportatall’art.17.

Art. 45- Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e ddbaggitale d’appalto, le
clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione allstictrattizll'intervento an particolare
riferimento a:

a) termini di esecuzione e penali;

b) programma di esecuzione dei lavori;

C) sospensioni o riprese dei lavori;

d) oneri a carico dell'appaltatore;

e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;

9) controlli;

h) specifiche modalita e termini di collaudo;

i) modalita di soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto & allegato il caypéito speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo
contratto.

3. Il capitolato speciale d’appalto é diviso in due parti, I'una contenente la descrizione delleitenard’altra la speci€azione

delle prescrizini tecniche; esso illustra in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed econdioiggetieldell’appalto, ache

ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati gedficodetto eseciwo;

b) nella seconda parte le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogemidene, i requisiti di accettazione di



materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di prove nonché, ove neaessaz@mne alle caratteristiche
dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in pudgigtto prevede I'impgo di
componenti prefabbricati, ne vanno precisatetatteristiche principali, descrittive e pregtmali, la documentazione da presentare
in ordine allomologazione e all’esito di prove di laboratorio nonché le modalita di approvazigretelalel direttore déavori,
sentito il progettista, per assicurarne la rigfemza alle scelte progettuali.

4. Nél caso di interventi complessi di cal’art.2, comma 1, lettera hj,capitolato contiene, altresi, I'obbligo per I'aggiudicatario
di redigere un documento (piano didjta di costruzione e di installazione), da sottopoita approvazione della direzione dei
lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita, strumentaziond,apeezie fasi delle atfita di
controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato suddividdeutigorazioni previste in tre classi di importanza:
critica, importante, @nune. Appartengono alla classe:

a) critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche intieete, con la sicurezzalte
prestazioni forni nel ciclo di vita utile dell'intervento;

b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anchétamdéete, con la regol &
delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento ovvero qualorasiannerosa sostituibilita o di efante costo;

C) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi pracede

La classe di importanza € tenuta in considerazione:

a) nell’approvvigionamento dei materiali da parte dell’aggiudicatario e qdeidiriteri di qualifica dei propri faitori;

b) nella identificazione e rintracciabilita dei materiali:

C) nella valutazione delle non conformita.

6. Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di unritdéheei corrispettivo & previsto a
COrpo e a misura, il capitolato speciale d’appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni sovaplietintervento ritaute
omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita allammontare compledi§iverdento. Tali importi e le
correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo +estincativo. Al fine del pagamento in corso d’opera i
suddetti importi e ajuote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro cemtipmrincipali. | pagamenti in corso d’opera
sono determinati sulla base dellegabte percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte
effettivamente eseguita.

7. Per gli interventi il cui corrispettivo € previstarasura, il capitolato speciale d’appalto precisa I'importo di ciascuno dei gruppi
delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, demlongal computo metricestimativo.

8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli inte¥nti disposti dal direttore dei lavori ai semsll'art.25, comma 3, primo
periodo della Leggela verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni € desunta dagli importi netti dei grufgpicdazicne
ritenuti omogenei definiti con le maita di cui ai commi 6 e 7.

9. Per i lavori il cui corrispettivo & in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabilara rigsarda le lavorazio per le

quali in sede di progettazione risulta eccessesmtm oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita. Tali
lavorazioni sono indicate nel provwedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puittvattone di carattere
tecnico e con I'indicazione dell'importo somritadel loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto
a base d’asta.

10. Il capitolato speciale d’appalto prescrive I'obbligo per I'impresa di presentare, prima zielldei lavori, un progmama
esecutivo, anche indipeawte dal cronomgramma di cuiall’art.42 commal, nel quale sono riportate, per ogni lavasae, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressax@ndelthento dei lavorilaldate
contrattualmente stabilite per la ligaiione dei certificati di pagamento. E in facolta prescrivere, in sedapitolato speciale
d’'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate .esigenze




